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    Measurement & Data Capture

 ICOdata GmbH
Messtechnik & Datenerfassung

Fl!chenuntersuchung
• nahtlose Pr"fung
• Sicherheit

Teleobjektiv 7,3x5,5#
• Distanz"berwachung
• Austausch ohne abschalten

Verdeckte Lecks
• Erkennbar
• Hohe Emp$ ndlichkeit

Detektion
• von ca. 30 Gasen 
• in 2 Modi: Auto & Enhance

Aufzeichnung in Kamera 
• als Videostream (6 Stunden)
• auf SD-Karte im Ger!t
• Kein PC erforderlich

NUR 2.5 kg 
• Gewicht inklusive Akku
• Einfache 1-Hand-Bedienung

Zerti$ zierung

Intervallaustritte
• bzw. Pulsaustritte erkennbar 
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  *Gasdetektion von Methan und % "chtigen organischen Verbindungen: 
  Ethylene, 1-hexane, Propanal, 1,3-Butadien, 1-Buten, Methan, Propylene 1-pentenne, StyreneVinyl Benzen, Toluen, 
  Vinylacetat Etans!ure, Xylen 1,2-dimethyl-Benzene, Isobuthylene 2Methyl-1Propan, Isopren, 2Methyl-1,3-Butadien,    
  Benzene, Ethylbenzen, Ethylene Oxid, Hexan, Mathanol, Propyleneoxid, Propylen, Ethan, Oktan, Heptan, Isopropylalkohol,   
MEK Methyl Ethyl Ketone 2-butanone, Propan, Butan, Pentan...

  Teleobjektiv 7,3#H x 5,5#V, Mitdestfokusabstand 2m, Brennweite 75mm, Gewicht 880g, Abmessungen (LxB): 135mm x    
..12mm

GASKAMERA mit ATEX
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*Gasdetektion von Meth

Detektierbare Gase

  
    

Standardzubeh'r

´ 3-fach Ladeger!t f"r Akku                   ´ 2 Gbyte SD Speicherkarte - bis max. 6 Stunden Aufnahme  
´ Abdeckung des IR Objektives                   ´ Kopfh'rer
´ Wiederau% adbarer Li-Ion Akku 3 St"ck                ´ Handbuch f"r Kamera und Software
. USB-Kabel

EYE-C-GAS™
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ZZ/H'chste Sensitivit!t 
• von 20mK@25#C
• in 2 Modi - optimierte Au% 'sung
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Entwickelt für Unternehmen in GAS, ÖL und PETROCHEMIE.  
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Teleobjektiv 7

Optional
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    Measurement & Data Capture

 ICOdata GmbH
Messtechnik & Datenerfassung

Teleobjektiv: 7,3°x5,5°TeNEU

Technische ;nderungen vorbehalten

ZERTIFIZIERUNG  
Eigen Sicher und Zerti$ ziert nach: ATEX, MET (US) und UL

ATEX II 3G EX nL IIC T6, UL 1604, Electrical Equipment for Use in Class I and II, Division 2, Class III (Classi$ ed) Locations

CSA C22.2 No. 213-M1987, Non Incendive Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous Locations

EYE-C-GAS™
IMAGER / OPTIK
Detektor Typ Cooled Focal Plane Array (CFPA)

Au% 'sung 320 x 240 Pixel

Objektive austauschbar Standard: 18#H x 13,6#V,  Tele: 7,3# x 5,5#

Mindestfokusabstand Standard: 0,5m,  Teleobjektiv: 2m

Fokus manuell

Zoom Digital x2, x4

Emp$ ndlichkeit 20mK@25#C

Spektralbereich 3-5 <m

STROMVERSORGUNG
Spannungsversorgung 12 VDC

Energieverbrauch 14,4W

Akkulaufzeit ca. 3 Stunden

PHYS. PARAMETER
Gewicht 2,5 kg inkl. Akku und Optik

Farbe Grau und Schwarz

Abmessungen 230 x 110 x 130 mm

Stativanschluss UNC 1=4ª, rotationssicher

ANZEIGE
Anzeige= Display 3,5ª Farb LCD, Au% 'sung 640 x480

Umgebungsbedingungen -20#C bis +55#C

Lagertermperatur -40#C bis +70#C

Schutzklasse IP65

Eigensicher nach Klasse 1 Abs. 2

VIDEO / AUDIO
Speicherkapazit!t bis zu 6 Stunden 4 Gbyte SD Karte 

Digitales Video (integriert)


